CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

@11 Carrera GTS Cabriolet

Carburant et émissions (WLTP)

Consommation de carburant 11,0 -10,71/100 km
combinée

Emissions de CO, combinées 249 — 243 g/km
Classe d'efficacité de CO, G

Norme antipollution EU6 EA

Type de carburant Super Plus (RON 98)
Volume du réservoir (option) 631(841)

Systeme de transmission

Type T-Hybrid : hybride haute performance avec moteur Boxer six-cylindres de 3,6 litres,
turbocompresseur électrique (eTurbo) et moteur électrique dans le PDK
Puissance systéme maximale 398 kW (541 ch)
pour un régime de 6500 tr/min
Couple systéme maximal 610 Nm
pour un régime de 1950 - 6 000 tr/min
Moteur thermique
Type Moteur Boxer six-cylindres avec turbocompresseur électrique (€Turbo) ; filtre & particules
essence (OPF)
Nombre de cylindres 6
Soupapes par cylindre 4
Cylindrée 3591 cm?
Alésage 97,0 mm
Course 81,0 mm
Puissance maximale 357 kW (485 ch)
pour un régime de 6 500 tr/min
Couple maximal 570 Nm
pour un régime de 2 000 - 5500 tr/min
Puissance au litre maximale 99 kW/I (135 ch/1)
Rapport volumétrique 10,5:1
Régime maximal 7 500 tr/min
Systeéme de refroidissement Refroidissement par eau et gestion thermique
Commande des soupapes VarioCam : calage variable des arbres a cames c6té admission et coté sortie ; culbuteur a
galet

1 Toutes les données se référent au modele UE (Allemagne). Les caractéristiques techniques peuvent varier d'un pays a l'autre.
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Moteur électrique

Type Moteur synchrone a excitation permanente avec rotor intérieur
Puissance maximale 40 kW

Couple maximal 150 Nm

Batterie de traction

Type Batterie lithium-ion a refroidissement liquide avec systéme de gestion
Capacité énergétique 1,9 kWh
Tension nominale 400V

Transmission de force

Entrainement Propulsion ; Porsche Torque Vectoring Plus (PTV Plus) : blocage du différentiel arriére a
commande électronique avec répartition du couple entierement variable
Boite de vitesses Boite a double embrayage (PDK) a huit rapports
Rapport de transmission
1¢ rapport 4,89
2¢ rapport 3,17
3¢ rapport 2,15
42 rapport 1,56
5e rapport 1,18
6° rapport 0,94
7¢ rapport 0,76
8° rapport 0,61
Marche arriére 3,99
Rapport d'essieu arriére 3,02

2 Toutes les données se référent au modele UE (Allemagne). Les caractéristiques techniques peuvent varier d'un pays a l'autre.
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Chassis

Suspension et amortissement

Chassis sport PASM (-10 mm) : chassis sport a ressorts indépendant (y compris des
ressorts auxiliaires sur I'essieu arriére), amortisseurs et stabilisateurs, et réglage des
systémes de régulation ; avec surbaissement de la carrosserie de 10 mm

Essieu avant

Jambes de force MacPherson avec roues suspendues individuellement sur bras
longitudinaux et transversaux ; barre stabilisatrice

Essieu arriere

Essieu multibras a structure légere avec roues montées individuellement sur cing bras ;
barre stabilisatrice

Direction

Direction assistée électromécanique a rapport variable et impulsion ; roues arriére
directrices

Rapport de transmission

14,1:7 (position centrale)

Diametre de braquage

10,9 m

Systéme de stabilité dynamique

Porsche Stability Management (PSM) avec ABS et fonctions de freinage avancées

Freins

Systéme de freinage

Systéme de freinage a double circuit hydraulique avec répartition par essieu ; servofrein
électromécanique ; frein de stationnement a commande électrique ; fonction Hold
automatique ; frein multicollision

Freins essieu avant

Freins a étriers fixes monoblocs en aluminium a six pistons ; disques en fonte grise ; a
ventilation interne et ajourés

Diametre 408 mm
Epaisseur 36 mm
Freins essieu arriere Freins a étriers fixes monoblocs en aluminium a quatre pistons ; disques en fonte grise ; a
ventilation interne et ajourés
Diametre 380 mm
Epaisseur 30 mm

Jantes et pneumatiques

Jantes avec pneumatiques avant

8,6J x 20 ET 50 avec pneumatiques 245/35 ZR 20

Jantes avec pneumatiques arriére

11,5) x 21 ET 79 avec pneumatiques 315/30 ZR 21

3 Toutes les données se référent au modele UE (Allemagne). Les caractéristiques techniques peuvent varier d'un pays a l'autre.
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Dimensions

Longueur

4553 mm

Largeur (avec rétroviseurs
extérieurs)

1852 mm (2 033 mm)

Hauteur 1293 mm
Empattement 2450 mm
Voie avant 1602 mm
Voie arriére 15655 mm
Volume du coffre a bagages et poids
Volume du coffre 1351/ 1631
Poids a vide selon DIN 1675kg
PTMA 2095kg
Performances de conduite
Vitesse maximale 312 km/h
Accélération
0 — 60 mph 30s

0-100 km/h 31s

0 - 160 km/h 70s

0-200 km/h 109s
Aérodynamique
Coefficient de pénétration dans 0,28
I'air C,
Surface frontale A 2,08 m*
C,xA 0,585 m*

Toutes les données se réferent au modele UE (Allemagne). Les caractéristiques techniques peuvent varier d'un pays a l'autre.



