PORSCHE

Informacion de Prensa 6/7/2019

Datos técnicos del Porsche 911 RSR aino modelo 2019

Concepto

Coche de carreras con un solo asiento para competir en la categoria FIA
GTE (EE. UU.: GTLM)

Peso / dimensiones

Motor

Peso: 1.245 kg, aprox.
Longitud: 4.593 mm (sin splitter, alerén trasero ni difusor)
Anchura: 2.042 mm (eje delantero) / 2.050 mm (eje trasero)

Distancia entre ejes: 2.513 mm

Boxer de seis cilindros refrigerado por agua, situado por delante del eje
trasero; 4.194 cc de cilindrada, diametro 104,5 mm, carrera 81,5 mm; unos
515 CV (378 kW) de potencia dependiendo de la brida; tecnologia de
cuatro valvulas; inyeccion directa de combustible; lubricacion por carter
seco; volante de inercia monomasa; potencia limitada por una brida;

acelerador electrénico; sistema de escape de salida lateral.

Transmision

Caja de cambios secuencial de 6 velocidades con peso optimizado; dos
ejes de disposicion longitudinal con engranaje conico; accionamiento del
cambio mediante actuador electronico; levas de cambio en el volante;
carcasa de la caja de cambios de magnesio; diferencial autoblocante de
discos con embrague viscoso; embrague de competiciéon de fibra de

carbono con tres discos.
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Carroceria
e Carroceria en composite de aluminio y acero de peso optimizado; trampilla
de techo desmontable; depdsito de combustible FT3 en la parte delantera
del coche; jaula de seguridad soldada; asiento conforme a la normativa
FIA 8862-2009 con unidn rigida al chasis; cinturon de seguridad de seis
puntos para uso con HANS®; pedalier de ajuste longitudinal; componentes
de la carroceria aerodinamicamente optimizados y de sustitucion rapida
hechos de CFRP; alerdn trasero con unién tipo “cuello de cisne”; sistema
de gatos hidraulicos de cuatro pistones con valvula de presion de
seguridad; sistema de extincién de incendios de activacion electrénica;

parabrisas calefactado.

Suspension
Eje delantero:
* Suspension de doble triangulo, amortiguadores de cuatro vias con muelles
helicoidales; barras estabilizadoras regulables; direccion asistida

electrohidraulica.

Eje trasero:
* Subchasis integrado con suspension de doble triangulo; amortiguadores de
cuatro vias con muelles helicoidales; barras estabilizadoras regulables;

direccién asistida electrohidraulica; palieres con articulacion triple.
Frenos
* Dos circuitos de freno independientes para los ejes delantero y trasero, con

reparto de frenada regulable.

Eje delantero:
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Pinzas monobloque de competicion, hechas de aluminio con seis pistones y
desacoplamiento rapido; discos de freno de acero con ventilacién interna de
390 mm de diametro; pastillas de freno de competicion; conductos de

refrigeracion de frenos optimizados.

Eje trasero:

Pinzas monobloque de competicion, hechas de aluminio con cuatro pistones y
desacoplamiento rapido; discos de freno de acero con ventilacién interna de
355 mm de diametro; pastillas de freno de competicion; conductos de

refrigeracion de frenos optimizados.

Llantas / Neumaticos

Eje delantero:

Llantas de aleacion ligera forjadas de una sola pieza, 12,5J x 18 offset 25 con

fijacion por tuerca central; Michelin slick 30/68-18.

Eje trasero:

Llantas de aleacion ligera forjadas de una sola pieza, 13J x 18 offset 37 con

fijacion por tuerca central; Michelin slick 31/71-18.

Sistema eléctrico

Unidad Central Cosworth; volante multifuncion de CFRP con pantalla
integrada, desmontaje rapido y levas de cambio; Sistema de Aviso
Anticolisién; alternador regulado con bateria LiFePO,; faros de LED; pilotos
traseros y luz de lluvia de LED; iluminacién del numero de salida y sistema de
luces de lider; luz negra en el habitaculo; retrovisores exteriores con
regulacion eléctrica y funcidn de memoria; sistema de monitorizacion de
presion de neumaticos (TPMS); sistema de bebida para el piloto; sistema de
aire acondicionado; panel de interruptores en la consola central con

etiquetado fluorescente.
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Nota: Mas informacion, asi como material fotografico y de video en la pagina de Porsche Newsroom:
newsroom.porsche.com. El canal de Twitter @PorscheRaces proporciona actualizaciones en directo
con la ultima informacion y fotos desde los circuitos de todo el mundo.

Contacto:

José Antonio Ruiz

Jefe de Relaciones Publicas y Comunicacién
Porsche Ibérica

jruiz@porsche.es

Tel. +34 91 203 56 07
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